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EUROPEAN COATINGS SHOW 2009:
WACKER préasentiert neuartige polymere
Baustoffe und Siliconprodukte flir nachhaltige
Anwendungen in den Bereichen Coatings,
Construction und Adhesives

Munchen, 31. Méarz 2009 — Unter dem Motto ,Inspired By Excel-
lence" prasentiert der Miinchner WACKER-Konzern auf der vom
31. Méarz bis 2. April 2009 in NUrnberg stattfindend en European
Coatings Show (ECS) nachhaltige Produktlésungen aus den
Kompetenzbereichen Coatings, Construction und Adhes ives.
Die Palette reicht von neuen Dispersionspulvern fiir elastische
Dichtungsschlammen und Selbstverlaufsmassen ohne zu satzli-
chen Verflussiger tGber neue Dispersionen fir Holzle ime mit be-
sonderer Haftung bis hin zu anwenderfreundlichen Di spersionen
frei von Ammoniak, Weichmachern und Losungsmitteln. Auch
neue ldsemittelfreie Siliconharze und Siliconharzem ulsionen fur
hitzebestandige bzw. wasserbasierende Beschichtunge n sowie
organofunktionelle Silane fur die Kleb- und Dichtst offindustrie
stehen im Mittelpunkt. AulRerdem stellt WACKER aufd  er ECS
2009 erstmals ETONIS vor — neuartige polymere Binde  mittel zum

Einsatz in Infrastrukturprojekten.

Ein Highlight auf der diesjahrigen ECS sind die neuartigen Polymere
ETONIS zur Veredelung von Spritzbeton fir Anwendungen im Berg,-
Tunnel-, Stral3en- und Spezialtiefbau. Im Tunnelbau wird der poly-
mer-modifizierte Beton auf die Wande aufgespritzt und dient in erster
Linie zur Vortriebssicherung von losem Gestein. Gleichzeitig dichtet



WACKER

Seite 2 von 11 der Presseinformation Nummer 9 vom 31.03.2009

der Polymer-Spritzbeton gegen eindringendes Bergwasser ab und
ermoglicht eine Reduzierung der Zusatzmittel in der Rezeptur. Da
das Polymer die Haftung des Spritzbetons verbessert, zeigt er deut-
lich weniger Rickprall beim Aufspritzen auf die Tunnelwand und er-
hoéht dadurch die Spritzleistung — so verringern sich sowohl Material-
einsatz als auch Kosten fur Transport und Entsorgung. Die neuen
Polymere der Marke ETONIS fuhren so zu einer wesentlichen Redu-
zierung der Bauzeit und Systemkosten einer Tunnelbaustelle und
machen damit Tunnel- und Untergrundbau effizienter und 6konomi-

scher.

In NUrnberg zeigt WACKER eine ganze Reihe neuer Produkte der
Marke VINNAPAS® fiir komplexe, nachhaltige Anwendungen in der

Bauindustrie:

VINNAPAS® LL 4040 N: Sehr gute Verarbeitung bei ausgezeich-
neter Rissuberbriickung

Das neu entwickelte Dispersionspulver VINNAPAS® LL 4040 N ist mit
einem hochmolekularen kationischen Schutzkolloid stabilisiert. Da-
durch lassen sich einkomponentige flexible Dichtungsschlammen
sehr leichtgangig verarbeiten. Diese Leichtgangigkeit bleibt auch bei
hoher Bindemitteleinsatzmenge, wie sie fur elastische und reil3feste
Bauwerksabdichtung notwendig ist, erhalten. Weitere Merkmale sind
starke Haftung nach dauerhafter Wasserbelastung und hervorragen-
de Rissuiberbriickung. Damit eignet sich VINNAPAS® LL 4040 N aus-
gezeichnet fir Anwendungen wie Dichtungsschlammen zur dauerhaf-
ten und nachhaltigen Beschichtung von Kanélen, Leitungen, Kellern

oder in Badern unter Fliesenbelagen.
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VINNAPAS® 5014 F: Doppelte Funktionalitat

Das neue VINNAPAS® 5014 F bietet doppelte Funktionalitit, denn es
ist nicht nur polymeres Bindemittel, sondern auch ein hocheffizienter
Verflissiger. Bei einer Pulvermenge von 1-2 % Dispersionspulver
kann auf einen zuséatzlichen Verfliissiger verzichtet werden. Zudem
bietet das neue VINNAPAS® 5014 F erhohte Stabilitat gegeniiber
Wasseriuberdosierung und reduziert das Schwinden von zementéaren
Mérteln. VINNAPAS® 5014 F verbessert durch die scherverdiinnende
Rheologie die Pumpeigenschaften bei maschineller Applikation. Da-
mit lasst es sich ideal fur die Formulierung von effizienten pumpbaren

Selbstverlaufsmassen verwenden.

VINNAPAS® SAF 72: Anwenderfreundlich und geruchsfrei

Eine weitere Produktinnovation ist VINNAPAS® SAF 72. Die weich-
macher- und ldsungsmittelfreie Dispersion ist besonders anwender-
freundlich, da sie mit zahlreichen Filmbildehilfsmitteln kombinierbar ist
und so grol3e Freiheit bei der Formulierung zulasst. Neben der guten
Verarbeitbarkeit und den exzellenten mechanischen Eigenschaften
zeichnet sie sich durch eine einzigartige Rheologie und eine optimale
Wasserbestandigkeit aus. Zudem ist die feinteilige Dispersion frei von
Ammoniak, so dass beim Verarbeiten und Anwenden auf alkalischen
Untergriinden keinerlei Geruchsbelastigung auftritt. Die schnell trock-
nende VINNAPAS® SAF 72 ist besonders geeignet fiir pastose Flie-
senkleber (Klasse D2 nach EN 12004) und Grundierungen.

VINNAPAS® DPX fiir auRergewshnlichen Holzleim

Die neue, patentierte Dispersionslinie VINNAPAS® DPX bietet au-
Rerordentliche Klebeeigenschaften fiir Holzanwendungen.
VINNAPAS® DPX ist ein Holzleim der Wasserfestigkeits-Kategorie

D3, ohne jedoch ein reaktives Co-Monomer zu bendtigen. Dadurch
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kénnen Farbveranderungen vor allem bei sensiblen Holzarten ver-
mieden werden. Die Dispersion bietet dartiber hinaus eine hohe Tole-
ranz gegeniber Fillstoffen wie etwa Calciumcarbonat bei gleichzeiti-
gem Erhalt der Wasserfestigkeit und Verbesserung des Warme-
stands. Daraus ergibt sich ein hervorragendes Kosten-/Nutzen-
Verhaltnis. Da bei VINNAPAS® DPX auf reaktive Co-Monomere ver-
zichtet wird, entspricht das Produkt zudem modernsten Umwelt- und

Sicherheitsstandards.

SILRES® IC 232 fiir langlebige Lackbeschichtungen

Das neue SILRES® IC 232 ist ein alkoxyfunktionelles Siliconharz-
Intermediate, welches verschiedenen organischen Bindemitteln her-
ausragende Hitze- und Bewitterungsstabilitat verleiht. Es wird einge-
setzt zur Herstellung von siliconisierten Polyester-, Alkyd-, Epoxid-
und Acrylharzen. SILRES® IC 232 zeichnet sich durch eine beson-
ders hohe Reaktivitat aus und bietet daher dem Anwender in punkto
Schnelligkeit deutliche Vorteile bei der Formulierung seiner Bindemit-
telsysteme. Einsatzgebiete fiir SILRES® IC 232 sind beispielsweise

Bandblechbeschichtungen (Coil Coating) im Auf3enbereich.

SILRES® MP 50 E: Siliconharzemulsion auf Wasserbasis

Aus 6kologischen Grinden werden immer mehr I6semittelhaltige
Lacksysteme durch wasserbasierende Lacksysteme ersetzt. Wichtig
ist dabei, dass positive Eigenschaften des Bindemittels nicht beein-
trachtigt werden. Mit SILRES® MP 50 E steht nun eine Siliconharz-
emulsion zur Verfiigung, welche den Anforderungen der US-
amerikanischen Federal Drug Administration (z.B. FDA 175.300) und
des Bundesamts fur Risikoabschatzung (BfR, ,.XV. Silicone®) ent-

spricht. Damit ist es nun moglich, wasserbasierende Siliconharzbe-
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schichtungen zu formulieren, die im ausgeharteten Zustand auch fiir
die Beschichtung von Kiichengeréaten, Kochgeschirr und Grills ver-

wendet werden kdnnen.

GENIOSIL® STP-E: Hybridklebstoffe mit Turboeffekt

Die Zukunft gehort Klebstoffen, die jene Kombination von Festigkeit
und Elastizitat aufweisen, die fir viele anspruchsvolle Anwendungen
bendtigt wird. Speziell fur diese Klebstoffklasse prasentiert WACKER
SILICONES die innovative GENIOSIL® STP-E-Technologie. Basis
hierfirr sind alpha-Silane, die statt des Ublichen Propylenspacers ei-
nen Methylenspacer enthalten und eine auf3erst hohe Reaktivitét
aufweisen. Mit Hilfe dieses Turbo-Effekts lassen sich véllig neuartige,
schnellvernetzende und einkomponentige Kleb- und Dichtstoffe reali-
sieren. Mit GENIOSIL® STP-E formulierte Klebstoffe besitzen hervor-
ragende mechanische Eigenschaften und sind kennzeichnungs-,
weichmacher- und I6semittelfrei. Der -Effekt gestattet sogar die
Formulierung vollig zinnfreier Systeme — ein Technologiesprung im
Sinne der Anwendersicherheit. GENIOSIL® STP-E wird in zahlreichen
anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise im Auto-
mobilbau, im Containerbau oder zum Verkleben von Parkettb6den.
Innerhalb der Produktserie GENIOSIL® N bietet WACKER zudem
eine groRe Auswabhl an fertig formulierten Produkten an, vom hoch-

elastischen Dichtstoff bis hin zum hochfesten Montagekleber.

Weitere Produkt-Highlights von WACKER auf der ECS 2  009:

SILRES® HP: UV-bestandige Beschichtungssysteme aus Sili-
conharzen schutzen vor Korrosion
SILRES® sind spezielle Polysiloxane, die als Bindemittel oder Harter

fur Farben, Lacke und Beschichtungen dienen. Die neue Produktrei-
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he SILRES® HP verbindet die tiblichen Charakteristika von Silicon-
harzen wie z.B. exzellente Bewitterungsstabilitat mit der Eigenschaft
der Vernetzbarkeit bereits bei Raumtemperatur als Zwei-
Komponenten-System. Mit SILRES® HP modifizierte Beschichtungs-
systeme sind I6semittelbestéandig und gegenliber aggressiver UV-
Strahlung, Korrosion und Chemikalien widerstandsfahiger und besser
geschutzt. Bevorzugte Einsatzgebiete sind daher Anwendungen, die
sowohl erhéhten Temperaturen und intensiver Sonneneinstrahlung
trotzen missen als auch Feuchtigkeit, beispielsweise Briicken und
Dacher, beschichtete Container und Pipelines, Industriecoatings oder

Beschichtungen von Schiffen und Fahrzeugen.

SILRES® BS: Siliconharzfarben fiir einen wirksamen Fassa-

denschutz
Siliconharzfarben basierend auf SILRES® BS z&hlen zu den mo-
dernsten Beschichtungssystemen fir Fassaden. Grund fir ihren gro-
Ren Erfolg ist die gelungene Kombination herausragender Eigen-
schaften mineralischer und kunstharzgebundener Anstriche. Dazu
zéhlen sehr hohe Wasserdampfdurchlassigkeit, auRerst geringe
Wasseraufnahme und extreme Langlebigkeit. SILRES® BS Produkte
sind innovative, umweltvertragliche Rohstoffe zur Herstellung von
wasserabweisenden Baubeschichtungen, bauchemischen Produkten
und Baustoffen. Als ein fuhrender Hersteller von Siliconharzen stellt
WACKER auf der ECS auch die energiesparende Wirkung von Sili-

conharzfarben vor.

VINNAPAS® VAE-Dispersionen: Geruchsfreie dekorative An-
striche ohne Losungsmittel
Neuartige, l6sungsmittelfreie Vinylacetat-Ethylen (VAE)-Dispersionen

sind ideal geeignet fur umweltfreundliche dekorative Farben. Sie sind
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frei von Formaldehyd und Weichmachern und haben einen extrem
niedrigen Anteil an fliichtigen organischen Stoffen (VOC). Die VAE-
Dispersionen der Marke VINNAPAS® eignen sich daher nicht nur fiir
die Entwicklung geruchsfreier Innenfarben, sondern ermdglichen dar-

Uber hinaus dekorative Auf3enanstriche.

CAVAMAX ®/CAVASOL ® Cyclodextrin-Duftstoff-Komplexe fiir
innovative Coatings
WACKER hat ein System entwickelt, mithilfe von Cyclodextrinen
Duftstoffe in Bauanwendungen trotz der hohen Fliichtigkeit und der
chemischen Empfindlichkeit dieser Stoffe effektiv einzusetzen. Die
ringférmigen Zuckermolekile schitzen empfindliche Substanzen in
ihrem Inneren und setzen sie nach dem Trocknen und Abbinden des
Beschichtungsstoffes kontrolliert frei. Damit bietet sich erstmals die
Maglichkeit, therische Ole und andere Duftstoffe in unterschiedli-
chen nichthydrophoben Anwendungen der Bauindustrie, wie Belage,
Putze, Anstriche, Spachtelmassen und andere Beschichtungen sowie

Dichtstoffe, einzusetzen.

VINNOL® Lackharze: Vielseitiges Bindemittel fiir Industrie-

lacke und Druckfarben
Mit der Marke VINNOL® bietet WACKER eine breite Palette von Co-
polymeren aus Vinylchlorid und Vinylacetat mit und ohne funktionelle
Gruppen an, was ein weites Einsatzspektrum ermagglicht. Samtliche
VINNOL®-Typen lassen sich untereinander kombinieren, so dass eine
Feineinstellung des Lackes oder der Druckfarbe auf die spezifischen
Anforderungen der Anwendung mdoglich ist, z.B. flr die Formulierung
von Tief- und Siebdruckfarben, fur Inkjet-Tinten oder fir Metall- oder
metallisierte Substrate wie z.B. Hei3siegellacke. Weitere Einsatzge-

biete sind Kunststoffbeschichtungen, Holzlacke oder Fittingkleber.
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VINNAPAS® Festharze: Polyvinylacetat fiir Lack- und Kleb-

stoffanwendungen
Aufgrund ihrer ausgezeichneten Haftung auf unterschiedlichen Sub-
straten, wie z.B. Holz, Karton oder Metall, werden VINNAPAS® Fest-
harze in der Klebstoffindustrie bevorzugt als Bindemittel fir l6semit-
telhaltige Klebstoffe eingesetzt. Mit VINNAPAS® lassen sich aber
auch Primer fur die Metallisierung von Verpackungen formulieren
oder NC-Lacke modifizieren. Das Produktprogramm umfasst Homo-

und Copolymere in unterschiedlichen Viskositaten und Lieferformen.

HDK® — FlieRverhalten von fliissigen und pulverférmigen Be-

schichtungsstoffen immer im Griff
Pyrogene Kieselsauren von WACKER (Markenname: HDK®) eignen
sich zum Thixotropieren, zur Pulverflielsteuerung und zur Verstar-
kung von Beschichtungsstoffen, Druckfarben, Kleb- und Dichtstoffe
sowie einer Vielzahl anderer Anwendungen. Bei der Formulierung
von lésemittelarmen Beschichtungen (High-Solids) beispielsweise fir
Automobillacke sowie lI6semittelfreien und wassrigen Systemen er-
laubt HDK® die gezielte Justierung der Schichtdickensicherheit und
des Verlaufs. AuRerdem verbessert HDK® die Lagerstabilitat der Sys-
teme, indem es Pigment- und Fllstoffsedimentationen wirkungsvoll
verhindert. Bei Klarlacken garantiert HDK® eine hohe Transparenz.

Sie finden WACKER auf der European Coatings Show 20 09 in
Halle 9, Stand 107.
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Mit VINNAPAS® LL
4040 N modifizierte
Dichtungsschlammen
sind auferst flexibel
und elastisch, dabei
reil¥fest und wasser-
abweisend. Dadurch
eignen sie sich beson-
ders gut als dauerhafte
und nachhaltige Be-
schichtung von Kana-
len, Leitungen und
Kellern oder Badern
und Wellnessberei-
chen (Foto: Wacker
Chemie AG).

Im Salzbergwerk Stetten
wird der polymer-
verglteter Spritzbeton

auf die Wande
aufgetragen, um die
Tunnel zu stabilisieren und
Wasserzuflisse
zuruckzuhalten. Die
neuartige Formulierung
reduziert zudem den
Ruckprall beim Aufspritzen
und verringert so Abfall
und Materialaufwand
(Foto: Wacker Chemie
AG).
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Mit der neuen Siliconharzemulsion SILRES® MP 50 E von WACKER
SILICONES lassen sich hitzebestandige wasserbasierende Beschich-
tungen fur Anwendungen in Haushalt und Kiiche formulieren (Foto:

Wacker Chemie AG).
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Die Inhalte dieser Presseinformation sprechen Frauen und Ménner gleichermalen an.
Zur besseren Lesbarkeit wird nur die mannliche Sprachform (z.B. Kunde, Mitarbeiter)
verwendet.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Wacker Chemie AG

Presse und Information

Nadine Baumgartl

Tel. +49 89 6279-1604

Fax +49 89 6279-2604
nadine.baumgartl@wacker.com

Unternehmenskurzprofil:

WACKER ist ein global operierender Chemiekonzern

mit rund 15 900 Beschéftigten und einem Jahresumsatz von
rund 4,3 Mrd. € (2008).

WACKER verfligt tber 27 Produktionsstatten und mehr als
100 Vertriebsgesellschaften weltweit.

WACKER SILICONES
Siliconéle, -emulsionen, -kautschuk und -harze, Silane, Pyrogene
Kieselsauren, Thermoplastische Siliconelastomere

WACKER POLYMERS
Dispersionspulver und Dispersionen, PVAc-Festharze, VC-Copolymere,
Polyvinylacetate

WACKER FINE CHEMICALS
Feinchemikalien, Biologics und weitere biotechnologische Produkte, wie
Cyclodextrine und Cystein

WACKER POLYSILICON
Polysilicium fur die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, Solarwafer

Siltronic
Reinstsiliciumwafer und -einkristalle fur Halbleiter-Bauelemente




