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有限公司）的注册商标。

CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

使复杂的配方变得更简单

自流平地坪找平砂浆的成分极其复杂，它

必须能够满足各种不同的需求。快速建筑

技术的趋势意味着砂浆必须非常迅速地凝

固并发展其强度。同时，施工设备要求砂

浆具有极长的适用期。  

最后，砂浆还要求具有高质量及其他特

点。VINNAPAS®威耐实® 可再分散乳胶粉

可确保砂浆满足这些复杂的需求。 

最佳解决方案：可再分散乳胶粉

VINNAPAS® 威耐实® 可再分散乳胶粉的作

用不仅仅是为了增强自流平砂浆的机械性

能。它与高效减水剂和稳定剂配合使用，

其作用类似于一种流变添加剂，能改善流

动性能并减少离析。VINNAPAS®的另外

一个优点是，它们能够优化体系的自愈合

性能，确保砂浆流动接合处的整体表面效

果。

您的专业级产品：VINNAPAS® 威耐实® N

和VINNAPAS® 威耐实® L系列

VINNAPAS® 威耐实® N系列可再分散乳胶

粉能改善自流平砂浆（垫层）的机械性

能。VINNAPAS® 威耐实® L系列可再分散乳

胶粉可赋予自流平砂浆更多性能，并减少

所需添加剂的种类。

 

综合优势 
●    提高对不同基材的粘结力
●    改善耐压和抗折强度

 ●    提高耐磨性
●    提高拉伸强度和形变能力
●    改善流动特性和自流平特性
●    消泡性能
●    提高稳定性，减少泌水和离析

应用范围
●    细抹平砂浆和厚层找平砂浆
●    自流平垫层和面层砂浆
●    可泵送和可人工施工的砂浆
●    水泥基和石膏基配方
●    工业及住宅应用

地坪砂浆要求（新砂浆） 

自流平和自平滑

无离析

良好的应用性能（可泵送）

长适用期和快速强度发展

快速凝固和干燥以节省时间和劳动力成本

地坪砂浆要求（硬化砂浆）

平滑、无缺陷、无气孔表面

均匀涂层（表面不起皮）

对各种基材具有良好的粘结力

出色的抗磨损性和高表面硬度

收缩性低和凝固后无开裂

低挥发性（符合GEV-EMICODE® EC1）

以更少组分获得完美表面 

VINNAPAS® 威耐实® N系列可再分散乳胶

粉可大大提高自流平砂浆的粘结性、形变

能力以及耐磨性等机械性能。凭借更加

出色的抗折强度与形变能力，自流平砂浆

的应力补偿和抗裂性也大幅提高。在配制

自流平砂浆时，VINNAPAS® 威耐实® N系

列乳胶粉可与适当的添加剂配合使用，在

配方中作为稳定剂以可防止砂浆离析与

泌水。 

VINNAPAS® 威耐实® L系列可再分散乳胶

粉能够改善体系的机械特性和流动特性。

当它们与干酪素以及合成高效减水剂配

合使用时，能够得到非常光滑的无缺陷表

面。此外，另外它们还可以减少表面泌水

和离析。

生态标签

使用VINNAPAS® 威耐实® L系列产品，您

可以通过调节剂量水平，满足欧洲生态标

建筑施工 I 聚合物粘结剂 I 自流平砂浆
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磨损试验后的表面轮廓（未改性） 磨损试验后的表面轮廓（使用VINNAPAS® 威耐实®  可

再分散乳胶粉改性）

提高聚合物/水泥比率，增加拉伸强度和形变能力，从而增加承载强度。
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拉伸强度 断裂伸长率

拉伸强度 (N/mm2)；断裂伸长率 (mm • 102)

拉伸强度和伸长率

推荐产品 产品类型 辅助效果 聚合物类型 分级 最低成膜温度

面层

VINNAPAS® 5111L 胶粉 流平 VAc-E 硬 4°C
垫层

VINNAPAS® 4015N 胶粉 中性 VAc-E 硬 2°C

VINNAPAS® 5010N 胶粉 中性 VAc-E 硬 4°C

VINNAPAS® 5111L 胶粉 流平 VAc-E 硬 4°C

拉伸强度和伸长率

聚合物改性自流平砂浆的形变能力可通过

拉伸试验加以证明。聚合物含量越高，拉

伸强度和断裂伸长率越大。较高的形变能

力降低了开裂风险，并有助于补偿外加应

力。例如，聚合物改性能够更好地吸收由

于砂浆层干燥而产生的应力以及自流平砂

浆下方地基产生的形变（见图表）。

自流平地坪砂浆的抗磨损性

通过可再分散乳胶粉改性提高形变能力，

还可帮助补偿诸如滚动或机动车轮叉车

（例如旋转铲车）引起的动态负载。在依

据EN 13982-5标准进行的耐磨涂层的磨损

试验中，只在一个钢轮上加载2,000牛顿的

力。在两个相互垂直的方向内，钢轮在测

试基材的表面上来回移动。钢轮来回运动

10,000次之后，通过重量和体积分析，测

定最终表面轮廓的磨损程度。通常是在标

准气候条件下调节28天后进行该测试。 


